
Кресло-пульт
Опросный лист
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КПО

Ширина кресла 750мм
Ширина колонки 130мм

КПО-У7920 КПО-У7930

Сиденье из формованных подушек ППУ.
Регулировка: продольного перемещения 100мм,  ±

высоты 50 мм, наклона спинки 80± °
Корпус колонок - пластик

КПО-7УС КПО-7.1 КПО-7.3

Джойстики: ; ; ; QT11  QT3S  SQ
 и  с блоками QT7 QT-VNSO

D  V  DV, , ; 
и  XKBA QT-V11

без потенциометров

ширина кресла 820мм
ширина колонки 130мм

ширина кресла 1000-1060мм
ширина колонки 220-250мм

ширина кресла 1060-1160мм
ширина колонки 250-300мм

 Сиденье комфорт марки  с подголовником, обтянутые экокожей черного цвета.S45F  
Механическая система подрессоривания с регулировкой по весу оператора.

Регулировка продольного перемещения 100мм,  высоты 40 мм, наклона спинки 80± ± °
Механизм поворота с фиксированными углами 45 , 90 , 135  и высадка 170    ± ° ° ° °
Корпус колонок - металл, с возможностью установки печек под каждую колонку

Ширина кресла 750мм
Ширина колонки 130мм

Механизм подрессоривания

Джойстики:
  ,QT11; QT3S; SQ

 и без потенциометров XKBA  QT-V11 Джойстики:
; ; ; ; QT11  QT3S  SQ XKBA XKDF; QT-V11

 и  с блоками всех типовQT7 QT-VNSO

Педаль MKYDT1-2Слева (П )П

Подлокотник (Пл)

Подлокотник (Пл)

Поворот (Пв)

Дополнительные опции

Ширина кресла 1100мм
Ширина колонки 250-300мм

КПО-ПУМК

Подлокотник (Пл)
Дополнительные опции

Джойстики: 
; ; ; ; QT11  QT3S  SQ XKBA XKDF; QT-V11

 и  с блоками всех типовQT7 QT-VNSO
КТ63 - на ток 63А

КПО-7.5

Сиденье У7930-Отк
с откидным механизмом.
Сиденье из формованных

подушек ППУ.
Регулировка продольного

перемещения 100мм,  ±
высоты 50 мм, ±

наклона спинки 80°
Корпус колонок - металл

КПО-7.7

Джойстики: 
Т ; ; ; ; Q 11  QT3S  SQ XKBA XKDF; QT-V11

 и  с блоками всех типовQT7 QT-VNSO

 Сиденье комфорт марки  с подголовником,S45F
обтянутые экокожей черного цвета.

Механическая система подрессоривания
с регулировкой по весу оператора.

Регулировка продольного перемещения 100мм, ±
высоты 40 мм, наклона спинки 80± °

Механизм поворота с фиксированными 
углами 45 , 90 , 135  и высадка 170    ± ° ° ° °

Корпус колонок - металл

Дополнительные опции

Подлокотник (Пл)
Поворот (Пв)
Тепловент. (П2х2)
Подножки (Пн)

Конструктив и оснащение кресло-пульов
серии КПО-5.5 и КПО-5.7 производиться
по предварительному согласованному 

техническому заданию

Педаль марки MKYDT1-2
Слева (ПП) Справа (ПЛ)

Дополнительные опции
Подлокотник (Пл)
Поворот (Пв)

Подножки (Пн)
Тепловент. (П2х2)

Справа Л (П )



2

Наименование

1

Пуск

43
Сброс ошибки

65

A-B
B

B-С

A
A-С

C

Вольтметр   индикаторный 
цифровой трех фазный

(Жел. Зел. Кр.)

Стандартные диаграммы

0 11
№1 №5

0 1 2 3 51234 45

0 1 2 3 41234
№4

0 1 2 3123
№3

100 101
110 130

131

100
110

101
130
131
132
133

100
110

101
130
131
132
133
134

100
110

101
130
131
132
133
134
135

(подъем) (спуск)

0 11
№45

2 3 4 54 3 2
100
110

101
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

№54
0 1 2 3 51234 45

100
110

101
130
131
132
133
134
135

0 1 2 3 41234
№43

100
110

101
130
131
132
133
134

0 11
№11

100
110

101
130
131

Диаграмма для джойстиков 
с потенц  и аналог  выходамииометром .

выбирается автоматически при их выборе

0 11
№112

110 130
131
132
133

0 1 212
№2

100
110

101
130
131
132

0 1 212
№212

110 130
131
132
133

0 1 2 3123
№32

100
110

101
130
131
132
133
134
135 135

№53
0 1 2 3 51234 45

100
110

101
130
131
132
133
134
135
136

номера контактов на схеме присваиваются
последовательно каждому блоку джойстиков

с последующим повышением кратно 100
(1 блок 1хх, второй блок 2хх, третий блок 3хх)

КнопкиКолонка
прав.лев.

87

109

1211

1413

1615

1817

ПереключателиКолонка
прав.лев.

Ключ марка 
3130

3332

3534
Подкр. освещение 

Аварийный стоп 
(грибок с фиксацией)

Наименование

Место управления
Радио / Пульт3736

3938

4544

4140

4342

4746

4948

Световые индикаторы, лампы

Гл. контактор
0

50

Наименование

Авария гл. подъема
51

Авария всп. подъема
52

Авария ход тележки
53

Авария ход крана
54

Зел.

Кр.

Кр.

Кр.

Кр.

Цвет

U,В
0 38 AC

U,В
220 AC

U,В
24 AC/DC

0

60

Наименование

61

62

63

64

Цвет
Колонка

прав.лев.

55 65

56 66

57 67

58 68

Прочие элементыКолонка
прав.лев.

8382

85848180
Аварийный выключатель ВУ-22

59 69

Зуммер 24( V AC/DC)

Зуммер (220V AC)

0 11

переключатель
на 3 положения

90 91
92 93

9594



Левая колонка, джойстик № 1

Q 11Т

Тип
джойстика

QT3S
XKBA
XKDF
QT7B

QT-VNSO
QT-V11
SQ 1

Потенциометр Возврат в » положениерукоятки «0

Кнопка  на рукоятке (кроме ; КТ63 (NO) Q 11Т
и джойстиков с мех. блокировкой в «0» положении)

Мех  блокировка в «0» положениианическая

Наименование оси 1-2  (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

5 кОм 10 кОм

Аналоговый выход

20-  m4-20 А 10-0-10 V

Энкодер
E6CP-AG5C

QT7M

Нестандартная коятка ру  (необходим опр. лист)

K 63Т  (63А)

4
3

1

2

1

2

4
3

1

2

Наименование оси 3-4 (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6

1

2

Направление рычага

Х01

Х30

Х31

Х32

Х33

Х34

Х35

Х36

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х01

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

Х19

Х20

Х21

Х22

Х23

Х24

Х25

Х26

3 4

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

Левая колонка, джойстик № 2

Q 11Т

Тип
джойстика

QT3S
XKBA
XKDF
QT7B

QT-VNSO
QT-V11
SQ 1

Потенциометр

5 кОм 10 кОм

Аналоговый выход

20-  m4-20 А 10-0-10 V

Энкодер
E6CP-AG5C

QT7M

K 63Т  (63А)

4

3

1

2

1

2

4

3

1

2

6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6

1

2

Х31

Х32

Х33

Х34

Х35

Х36

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

Х19

Х20

Х21

Х22

Х23

Х24

Х25

Х26

Направление рычага

Х01

Х30

Х01

Х10

3 4

Х01

Возврат в » положениерукоятки «0

Кнопка  на рукоятке (кроме ; КТ63 (NO) Q 11Т
и джойстиков с мех. блокировкой в «0» положении)

Мех  блокировка в «0» положениианическая

Наименование оси 1-2  (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

Нестандартная коятка ру  (необходим опр. лист)

Наименование оси 3-4 (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

QT7 -O/BВ

QT7M-O/B
Джойстик
с двойной
рукояткой

1

2

3

4 КТ63-О В/

QT7 - /В Т Т

QT7M- /Т Т

КТ63-Т Т/
слева -T/TL
справа -Т Т/ R

кнопка  на рукоятке, (NO)
только для серии QT7-T/T

(кол-во положений
и контактов необходимо
сверять с техническими

характеристиками 
и возможностями 

выбранных джойстиков)

QT7 -O/BВ

QT7M-O/B
Джойстик
с двойной
рукояткой

1

2

3

4 КТ63-О В/

QT7 - /В Т Т

QT7M- /Т Т

КТ63-Т Т/
слева -T/TL
справа -Т Т/ R

кнопка  на рукоятке, (NO)
только для серии QT7-T/T

(кол-во положений
и контактов необходимо
сверять с техническими

характеристиками 
и возможностями 

выбранных джойстиков)



Правая колонка, джойстик № 1

Q 11Т

Тип
джойстика

QT3S
XKBA
XKDF
QT7B

QT-VNSO
QT-V11
SQ 1

Потенциометр Возврат в » положениерукоятки «0

Кнопка  на рукоятке (кроме ; КТ63 (NO) Q 11Т
и джойстиков с мех. блокировкой в «0» положении)

Мех  блокировка в «0» положениианическая

Наименование оси 1-2  (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

5 кОм 10 кОм

Аналоговый выход

20-  m4-20 А 10-0-10 V

Энкодер
E6CP-AG5C

QT7M

Нестандартная коятка ру  (необходим опр. лист)

K 63Т  (63А)

4
3

1

2

1

2

4
3

1

2

Наименование оси 3-4 (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6

1

2

Направление рычага

Х01

Х30

Х31

Х32

Х33

Х34

Х35

Х36

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х01

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

Х19

Х20

Х21

Х22

Х23

Х24

Х25

Х26

3 4

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

Правая 2 колонка, джойстик № 

Q 11Т

Тип
джойстика

QT3S
XKBA
XKDF
QT7B

QT-VNSO
QT-V11
SQ 1

Потенциометр

5 кОм 10 кОм

Аналоговый выход

20-  m4-20 А 10-0-10 V

Энкодер
E6CP-AG5C

QT7M

K 63Т  (63А)

4

3

1

2

1

2

4

3

1

2

6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6

1

2

Х31

Х32

Х33

Х34

Х35

Х36

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

Х19

Х20

Х21

Х22

Х23

Х24

Х25

Х26

Направление рычага

Х01

Х30

Х01

Х10

3 4

Х01

Возврат в » положениерукоятки «0

Кнопка  на рукоятке (кроме ; КТ63 (NO) Q 11Т
и джойстиков с мех. блокировкой в «0» положении)

Мех  блокировка в «0» положениианическая

Наименование оси 1-2  (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

Нестандартная коятка ру  (необходим опр. лист)

Наименование оси 3-4 (подъем, мост, поворот, грейфер и т.д)

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

1

112

2

3

32

4

43

45

5

53

54

212

QT7 -O/BВ

QT7M-O/B
Джойстик
с двойной
рукояткой

1

2

3

4 КТ63-О В/

QT7 - /В Т Т

QT7M- /Т Т

КТ63-Т Т/
слева -T/TL
справа -Т Т/ R

кнопка  на рукоятке, (NO)
только для серии QT7-T/T

(кол-во положений
и контактов необходимо
сверять с техническими

характеристиками 
и возможностями 

выбранных джойстиков)

QT7 -O/BВ

QT7M-O/B
Джойстик
с двойной
рукояткой

1

2

3

4 КТ63-О В/

QT7 - /В Т Т

QT7M- /Т Т

КТ63-Т Т/
слева -T/TL
справа -Т Т/ R

кнопка  на рукоятке, (NO)
только для серии QT7-T/T

(кол-во положений
и контактов необходимо
сверять с техническими

характеристиками 
и возможностями 

выбранных джойстиков)



Общие габариты и присоединительные размеры

КПО-У7920 / 7930 КПО-7УС КПО-7.1

КПО-7.3 КПО-7.5 КПО-ПУМК

Радиус поворота:

КПО-7УС - 5 0 мм 0
КПО-7.1.22 с колонками 220 мм -  мм 630
КПО-7.1.25 с колонками 250 мм -  мм660

Радиус поворота:

Дополнительные требования

КПО-7. .2  с колонками 2  мм - 0 мм 3 5 50 66
КПО-7. .  с колонками 300 мм - 0 мм3 30 70
КПО-7.5 -  мм750


